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dall’esperienza milanese
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Neve in citta: conseguenze
.. e possibili precauzioni
I primi risultati

i GESTIONE

sugli effetti secondari
dell’endoterapia
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Un luoee simbolico, un percorso che diven-
ts zona accogliente per la sosts, un’area conce-
pita e progettate per mighorae la vivibilits del
guetidiano: sono quest gli obiettivi principali
del progetto di riqualificazione,

A un’artenta sistemazione delle component
edilizie (vialetti e sedute) 514ono affiancate
opere di giardinaggio innovative derivate
dall’use massivo di graminaces ed erbacee
perenm abbinate a un contesto reercalo, cirat
tenzzaio da grandi vasconi in scciaio nox, con
forme geometnche ¢ sopraslevat,

Gl elementi cardinali del progetio sono: la
rigualificazione architettonica dell area esterna
al cimitero di San Gervasio con un nuovo
percorse ciclo-pedonale che interessa [ares in
tuitta ki sua lunghezza; la crearione di una piaz-
zetta pavimentata all ingresso del cimiters; la
sistemazions stridale mediante ol interventi
sulla rotatoria e Muilizzo del Traffic colminge,
per moderare i raffico fvedi box a pagina42),

ﬁ:‘\%“} I-f .}\fimi del cimitern

ELEMENT] PRINCIPALI

Cratasgus grignonansis

Gloditsia trigcantiios "Skyling™
Garpinis befufos a blocchi
Cupressos semipenvrens “Bolghen”
Populus migra " [talica”

Panmizetun diepecsroides *Hamaln™
Bixus sempenvirens
Ghirysantemum x Kareanum

Rosa chinensis “Mutabills”
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Lavanaula angustiforia “Boston Biug™

@ Betula pendula {esistents)

Accanto, schizzo

della piazza

di accesso al cimitero,

caratterizzata

da biancospini

e strisce alternate

di aluole e prato (sotlo
a sinistra). In basso

a destra, crocevia

di sentieri nell’area
verde rigualificata.

Scheda tecnica

Tipo d'intervento: Sistemazione
a verde del giardino pubblico/area
di ingresso del cimitaro

Luogo: San Gervasio (BG)
Superficie complessiva:

3650 m®

Anno di progettazione: 2003
Anno di realizzazione: 2004
Progettisti: Maurizio Vegini

& Lucia Musiner, agronomi
(studio Gpt)

Committente: Comune di
Capriate San Gervasio (BG)
Direzione dei lavori: Maurizio
Vegini, agronomo

Impresa appaltatrice opere
edili: Fratelli Baronchelli, Milano
Impresa appaltatrice opeare

a verde: Fratelli Baronchelli,
Milano

Importo complessivo stanziato:
150.000,00 Eura '




PROGETTAZIONE

Traific calming per un traffico moderato

Le tecniche di moderazione della velocita velcolare gargmm-appilcale perla prima valta
ned 1871 nei guarfien di Delit in Ofanda, realizzando | Woonerf, ossia “strade abitanili”,
Tale tipo di sirade consente ai cittadini di riappropriars: degli spazi pubblici & in particolare:
= aumantare la sicurezza siradale;
- crears una convivenza soddisfacente di pedon & biciclette con le autovetiure;
- ridefinire gli equifibr di “potere” tra gli utenti della strada;
« aumentars [a velocith media delle autovetture diminuendone la velocita di punta;
* Recuperare gli spazi rierganizzati allinsegna della riqualificazione urbana,
Il pastulato alla base della tecnica di moderazione della velocita velcolare & che deve esse-
re la forma della strada a determinare la velocita & non
la segnaletica stradale: si devono progettare strade che
obblighino | veicoll a procedere alla velocita desiderata.
La tecnica della moderazione dellz valocita veicolare si
basa principalmente su:
= restringimento fisico della carreggiata;
* restringimento oftico della carreggiata (bande laterali o
cantrali polivalenti);
- disassamenti orizzontall (chicanes);
- disassamenti verticall (platee, speed cushions, dossi,
passagoi pedonall a livello marciapieds);
g, =camb di pavimentazione;
Mini rotatoria sanmntahlla . rha&rd,?pledi'a rﬂs’h'-;i Hbéa?ssa;i 8 continul;
«porte (senso unico altemato),

con pista ciclabile a Filago (BG). Gesinba ol

= aredo con forl connotazioni "urbane™ illuminazione stradale, verde, dissuasar,

Anche in ltalia si diffondone sempre piu strade realizzate con queste tecniche e la normativa
si sta adeguando agll standard europei. Gli ullimi esempi sona il DM, n. 6792 dal 5/11/2001
sulle "norme funzionall & geometriche per la costruzione delle strade” el D.M. del 19/4/2006
sulle "norme funzionall e geonetriche per la costruzione delle Intersezioni stradalf™.

Fioriture e graminacee lungo | percorsi.

4 dall'impiantod'imigiaone con ald soccio-
lante, diviso in tre zone per ottimizzare gli
apport idrici: I'impianto & dotato di program-
mitore elettronico e sensore a piogeia per |'in-
termuzione automatica dell imgazione,

Abstract
Lobby of Eden

MNear Bergamo, in Capriate San Gervasio, 4
arecn-aren was recently constrocied, with
pedestran and bicvele pathways {as allerna
tive toa road with particularly heavy traffic)
which is a soit of lobby to the town graveyard
The arenis charactenized by specilic focuson
the cholce of plant species and furniture mate-
rials, The result is rich bloom and colours in
every season, dominated by the Nuetuation of
various graminaceas, which make up the
innowvalive border 1o the main alley.





