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L'edificio rappresenta il secondo blocco del com-
plesso edilizio di via Valtellina ed affianca I'edi-
ficio ristrutturato in precedenza. La nuova forma
nasce da una precisa ricerca mirante ad ottenere le
medesime performance energetiche del primo edi-
ficio, nel contesto dei vincoli urbanistici presenti;
inoltre si voleva ottenere che 'edificio, essendo
esposto su di un angolo aperto, implodesse su se
stesso quasi ad autoproteggersi. Qui 'ingegneria
strutturale ed impiantistica ¢ diventata prevarican-
te rispelto al segno architettonico; acciaio, vetro e
luce danno vita ad una nuova macchina per operare
nel nostro tempao. I1 principio della sostenibilita é
stato basilare sin dalla fase di concezione del fab-
bricato ed ha pervaso le scelte strutturali di invo-
lucre edilizio e di finitura, nonché impiantistiche,
secondo modelli fisici matematici,

In sintesi:

L'edificio ¢ passivo costruito cine con un modello
resistivo/capacitivo e le sue facciate e il sistema dei
serramenti sono a tipologie differenziate secondo
I"'arientamenta, la quota, la posizione,

La facciata su via Valtellina e dotata di una seconda
pelle di vetro con meccanismi termoregolati attivi
che sfruttano la ventilazione naturale e meccanica
per massimizzare ["apporto energetico in inverno e
saravare il consumo in estate,

Lo scuda In lamiera microforata rivolto a Sud pro-
tegge passivamente l'edificio, creando ombreggia-
mento ¢ microclima bilanciato naturalmente,

51 sono utilizzati cementi, malte e vernici fofocata-

litici che abbattono le sostanze organiche e inorga-
niche responsabili dell'inquinamento atmosferico,
attraverso un processo di ossidazione che sfrutta la
luce naturale e che trasforma le sostanze inquinanti
in composti non nocivi, prevenendone quindi ac-
cumule e preservando le superfici che non necessi-
tano pin manutenzioni e pulizie e non ingrigiscono
funa vera e propria capacita autopulente),

Acciaio e vetro largamente coslituenti 'edificio ed

Vele d’acciaio al vento
La Nuova sede della Torno
Internazionale a Milano

Steel sails in the wind
New headquarters of Torno
Internazionale in Milan

Studio Arup Italia:

Gabriele Del Mese, Maurizio Teora,
Paolo Micucci, Ambrogio Angotzi,
Daniela Azzaro, Matteo Codignola

Fig. & - Wista notturna da Via Valtelling
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Fig. 3 - Velume dell'Edificio A'con il
nucleo e la fascla di siabilita

il sup involucro sono totalmente
riciclabili. La sistemazione ester-
na di tutti gli impianti, in coper-
tura e con percorsi verticali dietro
lo scudo, oltre che aumentare lo
spazio utilizzabile all'interno
degli edifici, ne facilita la manu-
tenzione, che puo essere effettua-
ta senza intralcio per le attivita
svolte all'interno, con il duplice
risultato di non ridurre la “pro-
duzione” e di abbattere in termi-
ni di durata i costi manutentivi.

(Luca Gonzo, Dob Architects)

The building is the second block
it the Via Vallellina complex, and
takes its place alongside the pre-
viously restructured building. The
newe shape §s the vesall of preéise
research geared towards obtain-
fng Hhe same energy performance
tevels of the first Fum‘.ri'mq within
tHie framework of the town plan-
ning restrictions that apply. If
s also fmpartant to make sure
fad the building imploded into
itself, as if for self-protection,
due to its exposed site on an open
corner, Here, Hhe strechiral engi-
neering and plant aspects took
prevalence over the architectural
factars, with steel, glass and Light
wiving life to a neiwe machine for
our imes,

the principle of sustamability
s Irn:rdnmufzru!' right from the
design stages, and determined the
structural factors regarding the
profile, finish and ;Ihmf which
were concetved  nsing  physical
and mathematical models,

To st e

The building is passive, which
means it has been built using a
reststanticapacity model, The fo-
cades and windoie frame system
differ in accordance with the di-
rection, height and position of
each zone,

The facade on Via Valtellina has
a second glass skin, fitted with
active heat rr.*sguhthuf mechanisnes
which make wse of natural and
mechanical ventilation to provide

Fitg. 4 -Schema preliminare
per la generazione degll assi

maximum energy tse in iwinter
and reduce consumption in sum-
HHET.

The south-facing, micro-perfo-
rated sheet metal shield protects
the building by creating shadow
and a natwrally balanced micro-
climate.

We wused pholocatalylic  con-
crete, mortar qmd paint which
climinate the organic and inor-

ganic substances responsible for

aimospheric pellution by means
ofan oxidation process flat takes
advantage of uatural light and
fransforns the podludenits indo
harmless compounds, to prevent
build-nps and protect the surfac-
es, which requive no mamtonance
or cleaning and whose colours
dan't fade (a genuine self-clean-
ing capacifiyh

The steel and glass which make up
i large part of e building and its
outer struckure are tatally recy-
clable. All the plant is positioned
outside the building, on the roof
or installed vertically belind the
shield, This sot only increases the
space available inside the build-
ings, but simplifies the mainte-
nance operations, which can be
carrted onl withont disturbing
the wsers on the inside, wihich
nreans that there are no negatioe
effects on productivity and the
nmaintenance costs are reduced
over fime.

{Luca Gonzo, Dob Archiifects)

Flg.5 - Schema con pilasth
inclimati sulla facciata Dvest
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I progetto della nuova sede della
Torno Internazionale a Milana rap-
presenta il secondo lotto di un prir-
gramma i rinnovamento della sede
di rappresentanza dell'impresa. Un
prima lotto realizzato precedente-
mente in adiacenza riguarda il recu-
pero di un fabbricato per ufficl con
critieri di sostenibilla nella progetta-
wione delle Facciate.

Il progetto architettonico della Sty-
dio Benint & Partners masoe dalla
ricerca di una relazione spaziale tra
velumi spigolest e superficl curve.
[lue entita geometriche; velutamen-
te contrapposte, che 51 autogiustifi-
cano-in un equilibrio di forme forte-
mente caratteriszant.

| progettisti dedlo Studio Arup han-
no collaboralo con Varchitetto Benina
ved 3l suo team nella deéfinizione dei
volumi o delle superfici geometri-
che, per una pio facile ed economica
castruibilita e persviluppare le solu-
zionl tecnotogiche, a seconda delle
aree considerate,

L soluzione che ne ¢ rsultata ¢ una

e

combinaziong di clementt in aceiaio
che descrivono le superfict espri-
mendone la leggererea, accostati a
nuclel in c.a. con andamenta curvi-
limess ¢ lunghi shalzi

La pianta del lotte inleressato dal
progetto e pressocche rettangolare
s una dimensione Jdi 30235 metr
circa, La parte interrata si sviluppa
percngue plani sull'intera impron-
ta del lotte ¢ viene adibito a parchep-
gl Viceversa la strottura fuon terra
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Fig.6 - Linee di Musse delle forze verticall
nelle Soluzioni ipotizzate

e cosBifuita da due corpi separati di
valenza volumetrica distinta

Il corpo A’ presenta su via Valtelling
una facciata verticale in continuita
con ledificio adiacente, La facciata
retrostante, collocata ad Chvest © In-
vece prganizzata condel gradoni alti
quanto un piano e supportati da una
sventagliata di colonne  inclinale,
con generatrich eonvergenti in unico
tucco. Analoga geometria si presen-
ta sulle Tacciata lato Sud al tine di

Pastre dirrigidimento
- deldate alle colonna
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Fig, /- Detzagh Corpo B
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Figy, 8- Vista corpo B

seguire andamento curvilineo dello
scudo che ne risulta,

Elemento di congiunzione tra & due
carpi risulta essere la vela d'sceiaio
che diventa l'oggetto di maggior vi-
sibilita di tutto intervento, soprat-
lutto per chi percorre via Valtellina,
Cesta “pelle tecnologica’ costitui-
sce la copertura-del corpo A’ fino al
sesto piarm_. ove in corrispondenza
del balcone in aggetto si stacca dal-
l'edificio e diviene una doppia pelle
vhe corre lungo la facciata Sud fine
a livello terra. Conterm poraneamen-
te la parte centrale dello schéerma
siostacea ¢ con tlesso diviene prima
una schermatura por un patio inter-
nrquindi la copertura di un seconde
corpa, quelle indicato come ‘B
Ledificio fuon terra ha una geeme-
tria tale da non avere, in generale,
riscantr sui piani interrati.

Questo implica la presenza di una
solida struttura di lrasferimento al
piano terra (podium) che sia in gra-
do di ripartire 1 carichi provenienti
dalla sovrastruttura ridisiribuendoli
sulle strutture dei piani interrati.

11 CORPQ A

I corpo A" rappresenta l'edificio
principale degli uffici della Torne:
La geometria e molte complessa,
perlopit a base rettangolare ma con
diverse irregolarila sui quattro lati:
* Lalo nord, la facciala & realizzata
da un muro curvilines in c,a,

3 Fieg, 9 - Costruzione geometrica defla vela: Fig. 10 - Le superfici gegmetriche del sisterma Copertura
4 definizione dello spicchio sferico Idail'alta versa il basso caiotta, scudn, tendal






